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En ces temps d'intoxication idéologique (écologiste) mondiale au sujet de
l'urgence de la « décarbonation » de foute notre civilisation pour sauver in
extremis le climat, il est opportun de rappeler guelgues points déliberement
ignores par les exploitants et passes sous silence par les constructeurs a
propos de I'énergie éolienne. Linformation provient d'une &tude réalisée ala
suite d'une commande du gouvernement de I'Etat du Vermont aux USA.
Voici un résume de ce rapport disponible auprés du site hitp:/iwww aweo.org

Les grandes &oliennes nécessitent une grande guantité d'énergie électrique
pour fonctionner. Les autres centrales électriques utilisent généralement leur
propre electricité et la difference entre la quantité génerée et la quantité
livree au réseau est facilement déterminée. Les centrales éoliennes utilisent
toutefois I'électricité du réseau, ce qui n'est pas pris en compte dans les
chifires de production. A I'usine &clienne de Searsburg dans le Vermont, par
exemple, cette « dépendance » au réseau electrigue n'est pas prise en
compte ni mesurée | elle est complétement inconnue. Les fabricants de
grandes &oliennes comme Vestas, GE ou NEG-Micon ne précisent pas la
consommation de I'électricité provenant du réseau, elle n'est pas non plus
mentionnée dans les specifications des équipements ni explicitement
indiguée aux exploitants. Ci-aprés figure Ia liste exhaustive de la
consommation électrigue des grandes &oliennes.



1. Mécanisme de maintien du parallélisme de I'axe de léolienne avec la
direction du vent sachant que 'ensemble carter de la turbine et les trois
pales p&sent 92 tonnes pour une éolienne GE de 1,5 MW,

2. Mécanisme de contrile du pas des pales pour que le rotor tourne a un
rythme régulier.

3. Alimentation électrique des systémes d'éclairage (signalisation pour les
avions), controleurs, capteurs, collectes de données.

4. Chauffage des pales par temps favorable & la formation de givre en hiver :
peut consommer de 10 a 20 % de |a puissance nominale de 1a turbine.

5. Conditionnement & une température constante et déshumidification de Ia
nacelle. Selon le fabricant danois Vestas cet equipement doit &tre
opéerationnel pendant les périodes de forte humidite, de basses
temperatures et de vent faible.

6. Rechauffeur de I'huile de lubrification des coussinets de 'axe, pompe a
huile, systéme de filtrage de 'huile de la boite de vitesse.

7. Frein hydrauligue pour bloguer les pales par vent fort, alimentation des
thyristors pour graduer la connexion et la déconnexion entre le générateur et
le réseau, 1 a 2 % de I'énergie qui passe est perdue.

8. Pour les grandes &oliennes les genérateurs a induction utilisés pour
alimenter les bobines autour du rotor & cage asynchrone qui entoure I'arbre
du generateur consomment une « grande » guantité d'energie, quantite qui
n'est jamais specifié par les fabricants. Ce systéme est obligatoire pour
maintenir la vitesse du rotor constante et quand le vent commence a souffler
pour démarrer le rotor. (Compte tenu de leur poids les grandes éoliennes ne
peuvent pas commencer a tourner de maniére autonome guand le vent
forcit).

10. Compte tenu de I'énorme poids de 'ensemble pales-rotor {les 3 pales
pésent environ 40 tonnes a elles seules) la rotation par vent faible est
parfois maintenue pour donner lillusion que le parc eolien produit de
I'electricite ( 1 ) en particulier lors des visites du site ou pour proceder a des
mesures de bruit.

11. Par vent faible ou nul la plupart des eoliennes de grande taille doivent
&tre maintenues en mouvement de rotation pour eviter le gauchissement de
I'axe supportant l'rensemble pales-rotor

La guestion qui se pose au terme de cette enumeération a la Prevert est que
I'on peut se demander a juste titre si la plupart du temps les éoliennes ne
consomment pas déja 'équivalent de plus de 50 % de I'électriciteé qu'elles
géenérent effectivement quand elles sont en fonctionnement. De plus,
sachant qu'un parc &olien produit bon an mal an a peine 25 % de la
puissance nominale installée on peut donc se demander, également a juste
titre, si les éoliennes ne fonctionnent pas tout simplement virtuellement en
consommant {gratuitement 1) deux fois plus d'énergie gu'elles n'en
produisent. C'est une situation paraissant improbable mais les indusiriels de
I'éolien m'ont jamais publié de données & ce sujet pouvant prouver le
contraire car la puissance entrante n'est jamais enregistrée. En conclusion
I'énergie €olienne « c'est un cyclone de contre-verités » |
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